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DN47P8 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГВОЗДЬ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ В БЕТОН (УП 1/100 ШТ) ДЛЯ ПИСТОЛЕТОВ 
HILTI DX460, DX2

Гвозди универсальные DNМонтаж к строительным конструкциям из бетона или в кирпичную кладку. В 
упаковке 100 шт.Для пистолетов: FixPistols Mk950, Mk 355, Mk450, ППМ301, Hilti DX460, DX2.

DN52P8 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГВОЗДЬ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ В БЕТОН (УП 1/100 ШТ) ДЛЯ ПИСТОЛЕТОВ 
HILTI DX460, DX2

Гвозди универсальные DNМонтаж к строительным конструкциям из бетона или в кирпичную кладку. В 
упаковке 100 шт.Для пистолетов: FixPistols Mk950, Mk 355, Mk450, ППМ301, Hilti DX460, DX2.

DN62P8 УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГВОЗДЬ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ В БЕТОН (УП 1/100 ШТ) ДЛЯ ПИСТОЛЕТОВ 
HILTI DX460, DX2

Гвозди универсальные DNМонтаж к строительным конструкциям из бетона или в кирпичную кладку. В 
упаковке 100 шт.Для пистолетов: FixPistols Mk950, Mk 355, Mk450, ППМ301, Hilti DX460, DX2.

DNC32 ГВОЗДИ В ЛЕНТЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ В БЕТОН, КИРПИЧ (УП 1/100 ШТ) ДЛЯ ПИСТОЛЕТОВ: 
HILTI DX460 MX72

Гвозди DNC в лентеМонтаж к строительным конструкциям из стали (DNC16 – 22), бетона или в кирпичную 
кладку (DNC27 – 72). 10 дюбелей в ленте.Для пистолетов: Hilti DX460 MX72.

DNC47 ГВОЗДИ В ЛЕНТЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ В БЕТОН, КИРПИЧ (УП 1/100 ШТ) ДЛЯ ПИСТОЛЕТОВ: 
HILTI DX460 MX72

Гвозди DNC в лентеМонтаж к строительным конструкциям из стали (DNC16 – 22), бетона или в кирпичную 
кладку (DNC27 – 72). 10 дюбелей в ленте.Для пистолетов: Hilti DX460 MX72.

DNC52 ГВОЗДИ В ЛЕНТЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ В БЕТОН, КИРПИЧ (УП 1/100 ШТ) ДЛЯ ПИСТОЛЕТОВ: 
HILTI DX460 MX72

Гвозди DNC в лентеМонтаж к строительным конструкциям из стали (DNC16 – 22), бетона или в кирпичную 
кладку (DNC27 – 72). 10 дюбелей в ленте.Для пистолетов: Hilti DX460 MX72.

DNW37P8 S25 ДЮБЕЛЬ СО СТАЛЬНОЙ ШАЙБОЙ (УП 1/100 ШТ) ДЛЯ ПИСТОЛЕТОВ HILTI DX460, 
HILTI DX2

ГВОЗДЬ СО СТАЛЬНОЙ ШАЙБОЙ ДЛЯ БЕТОНА (DNW)Монтаж сеток, решеток, тонкой изоляции, а также 
деревянных реек, обрешетки к бетону или в кирпичную кладку.Для пистолетов: FixPistols Mk950, Mk355, 
Mk450, ППМ301, Hilti DX460, Hilti DX2.

ENP8 ГВОЗДЬ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЛИСТА К СТАЛИ (УП 1/100 ШТ) ДЛЯ 
ПИСТОЛЕТОВ HILTI DX460, DX2

ГВОЗДЬ ENP8Монтаж профильного листа к стальным строительным конструкциям.Для пистолетов: 
FixPistols Mk950, Mk355, Mk450, ППМ301, Hilti DX460, DX2.



ДЮБЕЛЬ ГВОЗДЬ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ ПИСТОЛЕТОВ 4,5Х40

1 кг/ 148 штук. Используют для капитального монтажа, в местах с повышенными требованиями
к прочности. Монтируется быстрее, ведь для него не нужно предварительно сверлить отверстие,
он забивается в материал одним выстрелом.Представляют собой толстый сплошной стержень с
заостренным концом, шайбой и увеличенной шляпкой. В процессе монтажа подвижная шайба
сдвигается от заостренного конца к головке стержня и увеличивает прижим закрепляемой
детали. не допускает повторный монтаж, поэтому дюбель-гвоздь следует применять только в тех
случаях, когда крепление является окончательным.Сталь повышенного качества ВК марки 70 по
DOT 14-15-37-85.Твердость - не менее 51,5 НРС (относительная глубина вдавливания в
поверхность материала - макс. - 130 единиц).

ДЮБЕЛЬ ГВОЗДЬ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ ПИСТОЛЕТОВ 4,5Х50

1 кг/125 штук. Используют для капитального монтажа, в местах с повышенными требованиями к
прочности. Монтируется быстрее, ведь для него не нужно предварительно сверлить отверстие,
он забивается в материал одним выстрелом.Представляют собой толстый сплошной стержень с
заостренным концом, шайбой и увеличенной шляпкой. В процессе монтажа подвижная шайба
сдвигается от заостренного конца к головке стержня и увеличивает прижим закрепляемой
детали. не допускает повторный монтаж, поэтому дюбель-гвоздь следует применять только в тех
случаях, когда крепление является окончательным.Сталь повышенного качества ВК марки 70 по
DOT 14-15-37-85.Твердость - не менее 51,5 НРС (относительная глубина вдавливания в
поверхность материала - макс. - 130 единиц).

ДЮБЕЛЬ ГВОЗДЬ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ ПИСТОЛЕТОВ 4,5Х60

1 кг/109 штук. Используют для капитального монтажа, в местах с повышенными требованиями к
прочности. Монтируется быстрее, ведь для него не нужно предварительно сверлить отверстие,
он забивается в материал одним выстрелом.Представляют собой толстый сплошной стержень с
заостренным концом, шайбой и увеличенной шляпкой. В процессе монтажа подвижная шайба
сдвигается от заостренного конца к головке стержня и увеличивает прижим закрепляемой
детали. не допускает повторный монтаж, поэтому дюбель-гвоздь следует применять только в тех
случаях, когда крепление является окончательным.Сталь повышенного качества ВК марки 70 по
DOT 14-15-37-85.Твердость - не менее 51,5 НРС (относительная глубина вдавливания в
поверхность материала - макс. - 130 единиц).

ДЮБЕЛЬ ГВОЗДЬ ДЛЯ МОНТАЖНЫХ ПИСТОЛЕТОВ 4,5Х30

1 кг/180 штук. Используют для капитального монтажа, в местах с повышенными требованиями к 
прочности. Монтируется быстрее, ведь для него не нужно предварительно сверлить отверстие, 
он забивается в материал одним выстрелом.В процессе монтажа подвижная шайба сдвигается от 
заостренного конца к головке стержня и увеличивает прижим закрепляемой детали. не допускает 
повторный монтаж, поэтому дюбель-гвоздь следует применять только в тех случаях, когда 
крепление является окончательным.Сталь повышенного качества ВК марки 70 по DOT 
14-15-37-85.Твердость - не менее 51,5 НРС (относительная глубина вдавливания в поверхность
материала - макс. - 130 единиц).
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